ま巧ユニットの準備 


光触媒集塵-脱臭フィルターをストリーマユニットに取り付ける 。 G 
電源プラグをコンセントじ差しむ 

参電源プラグをコンセントに差し込むと、フラップが一度開きまた閉じます。（故障ではあリません。） 


Iy モコンの準備 


電池を入れる 


交換のめやすは約1年ですが、リモコンの表示部が薄くなり受信されにくくなりましたら、 
2本同時に巧しい単4おアルカリ乾電池と巧換してください。 


1電池カバーの尋マークを指で軽く押さえ、手前に引いて 
持ち上げる。 

2 単4形アルカリ乾電池を2本入れ、電池カバーを閉める。 

参単4おアルカリ乾電池じ!かをご使用になると正常に動作しない 
場合があります。 

参傷付き防止のためリモコン表示部に保畫シートを目よっていまず。 

使用時はシートをはがしてください。 皮}、 



湯 


手前に引く 


持ち上げる 


©側から入れて 
、ください。 — 


■壁などに取り付ける場含 


2 背面の穴をリモコン 
ホルダーの凸部に 
引っかける。 

リモコン ホルダー 




み、©を \ 
、まちがえないで// 


1 信号が受信される場所を選び、 
_が属のネジで取り付ける。_ 

ワイヤートリ=コン-.ご:'- ^イっード 

リモコンからはおそうじサインをリセツ t 
できません。 

が震のリモコンでリセットしてくだをい。 


■上手な使いかたについて 

参適度な室内温度設定は節電につながリまず。 

f - <おすすめ設定温度〉 - N 

f ぶ房跑 '''26 で〜28で 暖房睛' ''20 で〜22で」 

参窓にはブラインドやカーテンを使用すると、直射日光や 
ずきま風を防ぎ、ぶ房-暖房効果を高めまず。 

参エアフィルクーの目詰まりは、ぶ房-暖房効果を低下させ、 
電気のむだ使いとなりまず。 

2週間に1度のめやすでお掃除することをおすすめします。 
■知っておいてください _ 

♦エアコンは違転しないときでも、動を消費します 。 iiLgga 
参シーズンオフなど、長期間使巧しないときは電源プラグを 
巧くか プレーカーを 切ってください。 


■運乾条件 

下まのを件じ[かで運転を続けると、 

参安を装置が働き、運乾が停止する場合がありまず。 
•ドライ•ぶ房運乾の場合は室内ユニットに露が付き、滴下 
する場合がありまず。 


ピライ 

屋外温度18で〜43で 
室内温度18で〜32で 
室内湿度8日％じ(下 

巧 房 

屋タト温度2 rc 〜43で 
室内温度2 rc 〜32で 
室内湿度80 %じ(下 

暖 房 

屋う卜温度一10で〜24で 
室内温度27でじ (下 


運拓前の準備 


皇內-皇外ユニット周辺の確認 

■下圏の距離をあけないと、エアコンの能力丈’:. I ; し-、) 
テレビやラジオに雑音が人るおそれがあります。 

参設置場所に余裕があれば、効率のをい運転のために、 
できるだけ広い寸法をお取りください。 



■义災警報器と室内ユニットの耿化□は1.日 m じ(上の距離を 
あけてください。 


■加湿器などをおくで使用ずる際はご注意ください。 

加湿の種類によっては水道水に含まれるカルシウムやマグネ 
シウムなどの化合物が水と一緒に放化される場合があり、蒸発 
ずると白い粉になりまず。 

このような水分がエアコン内部に入るとミちれの原因になります。 
■調埋室など巧煙の多いところ、または可燃性ガス-腐食性ガス 
や金属製のホコリのある場所でのご使用は避けてください。 

■床面などじワックスを塗布するときは、逞転をしないでくだ 
さい。（エアコン巧部にワックスの成分が付着し、水漏れの 
原因となります。）ワックス塗布後は十分換気を行ってから 
違転してください。 

■積雪や植木鉢などで、吸込□やの化□をふさがないでください。 


なじがに 


















































運拓のしかた 


(運転停止、エコ自動運輯、運乾巧換、温度調節、 
風量調節、風向調節、サインリセット） 



参を信部を室内ユニットの受信部に 
向けてください。 

参送信できる距離は搁7 m です。 
カーテンなど信号をさえぎるものが 
あると作動しないことがあります。 




設を湿度 


艦麵綱 

暖駐急華じん I 


! - 鋼菲講 H 


r -I — I り丟わなが 

Iムー1ヒ1ま/ Jjl£ 半な 
錶截で漢転ずる 


「エコ自動」ボタンを巧す。 

運転ランプが点巧し、エコ自動運転を 
巧います。 


運転巧換 

漢猿ち…ドを廳 


r 運転切換」ボタンを巧す。 

押ずごとに運乾モードが切リ換わリます。 


エコ自動ライ 


-] 空清—— I 暖房 h - 

リモコン表示は r 自動」です。 




mHiii 

ミをおをミ^®線祭^^が、ミミミミミ巧みトトバ 

お巧みの温度にする 


JII 


風璧調鑛 

お終みな磯瀑にする 


運転状態を表示します。 

(図は説明のため全部表示しています。） 


藻髓/停と 

遲穀ずるとを 


r 運転/停止」ボタンを巧す。 

巧すと運転。運転ランプが点灯。 

ちう一度巧ずと停止。運転ランプが消の。 

11111懸戀議1111111戀11111;議圓議戀 

wmmmmmsmmmmmmmmmmm . 


風向調節 

上まな風向調がてより巧掘な風を 


■上下の風向を変えたいとき 

運転中に「風向」ボタンを}甲す。 

k] mt …フラップ(上下風向調 
示〉 節羽根)が自動で上下 

L -- に動きまず。 

--••’「風向」ボタンを押した 

を/ 位置でフラ、ソフが 

- - ^ 止ま y ます。 

■左ち風向を変えたいとき 


ルーバー(左ち風向調節密根)の 
ツマミを持って左ちに動かす。 
参左ち1力巧ずつありまず。 


サインゾセット 


内部クリーンランプが点滅したら、 

ストリーマユニットをお手入れし、「サインリセット」ボタンを押す。 

内部クリーンランプの点滅が終了します。（お手入れのしかた 


リモコンじついて |— ™i 

•をとしたり水にぬれないようにしてください。く 


(液晶部が破損ずることがあります。） 


|y 带:：1ン| 


♦電子ま点のち式の堂光の（インバーター堕光の 
など）や、液晶テレビ、プラズマテレビがあるお部屋では、 
信号を受け付けにくい場合がありまず。このようなときには、 
販売店にご相設ください。 

参リモコンで化の電気機器が作動する場合は、電気機器を 
離すか、販売店にご相談ください。 


0 


電纖について 

♦電池を廃棄するときは、端子にテープなどを ぶが? 

巻き付けて絶緑してください。 IlUIJI 

(他の金属や電池と混じると発熱•破裂-発义の原因） 

♦を換のめやずは说1年ですが、リモコンの表示部が薄く 
なり受信されにくくなリましたら、2本同時に新しい 
単4おアルカリ乾電池と交換してください。 

参乾電池の「使用推奨期限」においちのは、交換時期が早くなる 
場合があリます。 

♦が属の乾電池は、最初にお使いいただ<ために用意している 
もので、1年に満たないうちに消耗ずることがあります。 

•液漏れや破裂による故障やけがを避けるため、長期間ご使用 
にならない場合は、乾電池を取り化してください。 






























































































































運拓のしかた 


(風ないス運転、快眼運転、ストリーマ空気清浄選骑、 
巧部クリーン運転、タイマー選車む 


風ないス蓮転 

エアコンの風か夏をな方に 


画風向と風量を調節して、 

風を直接体にあたりにくくします。 

空清運疆じ(かのときに設定できます。 

運範やに「風ないス」 

ボタンを押す。 

■フラップの向き 

•ドライ-ぶ房'''上向き 
•暖房…下向き 

■風量は r 自動」になります。 

操作取消は r 風ないス」ボタンをもう 
—度巧す。 




m 

1 

•巧圆 

時商没因 

liiM 

mT \ KflBBj 


快お遷髓 

十尖い販リのために 


ぶ房運おやじ「快眠」 
ボタンを巧す。 

設定温度と、設定温度より rc 高めの 
ミ豆度との間を「1 / f ゆらぎ」のリブム 
で変化させて、'快い目民りを誘いまず。 
参風量を「自動」に設定すると、 r 微」と同じ 
風量で逞區します。 

操作取消は ri ホ眠 J ボタンをもう一度 

I 纖議議!画圍!1誦戀圍圍1!11■■画1 


直結ミ親薇 5 ® 




ストリ-7咖クリ-ン 


停止やじ「ストリーマ空気清ミき」ボタンを巧す。 

運転ランプが点のし、単独でストリーマ空気清を運転を行います。 

運おやじ「ストリーマ空気清ミき」ボタンを}甲す。 

現在の運転を行いながら、スト IJ ーマ空気清ミ争運転を巧います。 
!!議誦 I 圍誦議誦;麗隱隱圍戀圃圍議圍麵議議義圍壓圍瞧誦!圓画議 


々バタ — 溝範 
おやすみ前やお呂なめの時間に甚わせて使居ずると便がでず 


タイマーは1回だけの運乾ですので、その都度設定してください。 


タイ マー 
ラン プ点'な 


■切タイマー • 入タイマー運乾 ；！起 ■ 

- - °ランプ点な 

「切タイマー」ボタンを巧す。 __ 運国胤 □ ! 

•巧ずごとに1鹿圍きざみで表示、9度間まで i ををできます。 

( 入タイマーの場含） 

「入タイマー」ボタンを巧す。 

•巧ずごとに1骑閨きざみで表示、12跑園まで設定できます。 

♦設定した時間に設定温度になるように、最長が1時固前から運転を始めまず。 

モ約取消は「取消」ポタンを巧す。人タイマー "1 ホ j , 化 I タイマーん約の I ムレ ' 'J 
を取り刑しまず。タイマーランプが淵なしまず。 


拘部クリーン運転 

エアコン巧郡を乾傑させてカヒや 
ニオイの発生を抑えます 


お部屋に人がいないときに 
ご使届ください。 


I 内部クリーン運輯の動き 

フラップが開き、が]120か圉運乾を 
行います。 

♦送風と暖房運乾 

でエアコン内部 タィマ-口 

を乾燥させます。 

逼ぉ/桿止 f 1 



内部クリーン 
ランプ点の 

( T 自動の部クリーン ) 巧期設を「切」 

「入」じ設定すると、ドライ-ぶ房運転 
停止後、自動で内部クリーン運転を 
巧います。 

エアコン運おやに 
r 巧部クリーン」ボタンを 
約2秒間押す。 

♦自動内部クリーンが設定され、内部 
クリーンランプが点なします。 

停止中は自動内部クリーン設定中でも 
内部クリーンランプはミ肖のします。 

♦切タイマーで停止したときは、自動 
内部クリーン運転を巧いません。 

(ま動の部クリーン） 

停止中に r 内部クリーン」 
ボタンを約2秒間巧す。 

♦内部クリーンランプが点のし、内部 
クリーン運転を行いま可。 

向部クリーン運乾を途中で止めたい 
ときは、「運転/停止」ボタンそ2 ◎押 

I ■曲画誦 ■■ 圍 iiiiiiiiii 圍 iiiiii ! 
I 議議議麵譲戀議議 

誦圍111 iiiiiiiiiii 護 ill 画讓壓 iiiBi ! 

<ださい。 































































参切タイマー運転を開始すると、約1日き園後に設を 
温度を自動的に変え（ぶ房時： 0.5 で上がる、暖房 
睛： 2で下がる）ぶやし過ぎ、暖め過ぎを防いでイ央 
適な睡眠を守ります。 

参切タイマーを吊がした場合、設定した瞄間よりも 
タイマーの切れる時園がずれることがありまず。 

参入タイマーをモがすると、その時闇にリモコンの 
設定温度になるように最長約1時闇前か6運転を 
始めます。 

参一度入タイマーを予約すると、予約された時間は 
次回も記憶されていまず。（リモコンの電池を交換 
すると、記憶内容は消えまず。） 


I お合せ予約中に、どちらかのクイマーにより運転、 
または停止となったとき、残りのタイマーの予約 
骑間が表71^されま寸。 


例） 圆 
囚 


關後囚 

切 クイ マーに 

よる運お停止 •人タイ ゾー_ 

予糸う時園表 W 


■ホのような場合には、タイマーの設定をやり直して 
くたさし、 

参電源プラグをコンセントから巧いたとき 
♦ブレーカーが作動したとき 
♦停電したとき 

•リモコンの電池をさ換したとき 


画組含せそ約 

切タイマーと人タイマーは組み含わせて予約することができます。 

切タイマーを攒やじお含せ予約をするとき 

r 入タイマー」ボタンを巧すと、入タイマーそ約を追加できます。 

入クイマーホ緻やに組含せず銳をすをとき 

「切タイマー」ボタンを巧すと、切タイマー予約を追加できます。 

例）運転中のエアコンを引き続き1時間運転。それから7時間停止させた後、運転を再開させたいとき。 


••國 巧國 画 

' 時閣後 ' 時間を囚 •… の 

•モが]なし •切タイマー ♦乂タイマーをセット ♦お合せそ狗完了 

をセット （8 時国後入が点;威） （時国表みが消灯) 

組をせを約完了時のを意-^ 


設定後、予約度闇は表示されません。そお暗闇を確認ずる場合は、「切タイマー」 
ボタンまたは r 入タイマー」ボタンを巧してください。（残時間が表示されます。） 


♦送風と暖房運転でエアコン内部を乾燥させると 
ともに、送風運転時は室内ユニット巧にストリーマ 
放電を発生させてカビやニオイを発生しにくくしまず。 

;!謹議議 iiii 瞧賴; iiiiliia 議麵;議 iiiiii 


宮動巧部ク y — ンじついて 

参エコ自動運転停止後も、運轟モードがドライ-ぶ房 
のときは、自動で内部クリーン逞乾を行います。 



♦内部クリーン運転中は、室内の遍度や湿度が上昇 
したり、また一度的にニオイが発生ずる場合が 
あります。お部屋に人がいないときじご使用くだ' 
さい。 

参屋か温度が24でし: i 上または室内温度が高< なった 
ときは、暖房運範を行いません。 

♦エアコン巧部の乾燥効果を高めるため、内部クリーン 
運転中は、フラップが閉じている時間があります。 


蠻驚讓簿 


♦ストリーマ放電のエネルギーと光触媒集塵.脱臭 
フイルターにより、お部屋の空気をきれいにします。 
參ストリーマ空気清ミき還面中は、リモコンに •€$ マーク 
が表示されます。 

♦送風運起として电使えます。 

参ストリーマを解除するには、再度 r ストリーマ空気 
清ミきボクン」を押してください。 

リモコンのマークが消なします。 



参ストリーマ空気清を単独違乾中は、温度は変えられ 
ません。 


♦ストリーマ放電とは酸化力の強い高速電子を室内 
ユニット内に発生させ、ウイルスやアレル物質を 
巧制•餘去する機能です。（高速電子は、室内 
ユニット巧で発生しまずので安全でず。） 

♦ストリーマ放電の「シュー」という音がしますが、 
異常ではありません。 

♦ストリーマ放電により微量のオゾンが発生ずるため、 
唤化□からニオイがすることがありまずが、ごく 
わずかであり健康にち障はありません。 
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ストリーマを気 

it 浄運拉についで 



夕 V マー運提にごいで 


11 























お手入れのしかた 


お手入れ早見表 


前面パネル 


■巧れの気になるとき 

または G 9 




•水または中性洗剤を含ませたや 
わらかい布で覇くふ<。 

•か洗いをした場合は、水気をよく 
ふき取り、日陰でよく乾かす。 




•掃除機でホコリを吸い取り、巧れ 
のひどいときは、中性洗剤をおか 
しためるま湯で洗い、日陰でよく 
乾かす。 




I 約2週間に1度 

または 


—マユニツ 


■内部クリーンランプが点滅したら、 
またはシーズンに1度 


つけおき■ふきとり 


•つけおき①師こ必ず光輔媒集塵.航臭フィルタ-巧哈リ^ 


運ぉ〇 
タイマ ー a 
嶋リ-ン - W - 

祐游おそうじサイン/1、 


ランプ点滅 


を取りかしてください。（下記き照） 

のめるま湯または水につけおきする。（が]1時間） 

② 布またはやわ6かいブラシなどでミち 
れを落とす。（ゴム手袋使用） 

③ 流水ですすぎ水気を切る。 

④ 風通しのよい日陰で乾燥ずる。（約1日） 


おま入れ後は、電源を入れて運乾しない：!犬態で 
「サインリセット」ボタンを巧してください。 



前面パネルの取かし-取付け 


エアフィルター/ストリーマユニット/ 


1 前面パネルを開ける。 

♦本体くぼみ(左ち2力惭〕じ指をかけ、パネル M まる位置 



2 前面パネルをがず。 

① 前面パネルをちにスライドさせ、手前に引く。 

② 前面パネルを左手前に引きかす。 



3 前面パネルを取り付ける。 

♦前面パネルの左ちの回転軸を溝に合わせ、奥まで裸じ;靈む觀: 
•そのままゆっくりと閉じる。（前面パネルの兩議議薦議讓;; 
を押す。） 



I 


1 前面パネルを開ける。 

♦本体くぼみ（左を2ガ銷を臟戀をかけ、^ :灣ネ泌が比まる 
位置まで開ける。 































